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年产2000吨高级特种丝印油墨项目
其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1设计简况
浙江恒基油墨科技有限公司建设地点位于浙江省湖州市浙江德清工业园区（东经120度19分59.6208秒，北纬30度38分12.7716秒），主要从事高级特种丝印油墨的生产与销售，全厂总建筑面积17567.67m2。本次验收实际拥有职工130人，实行一班制生产，年生产天数250天，厂区内设置食堂，不设置宿舍。企业于2019年3月委托浙江清雨环保工程技术有限公司编制了《浙江恒基油墨科技有限公司年产2000吨高级特种丝印油墨项目环境影响报告表》，并于2019年3月26日通过了湖州市生态环境局德清分局审批，审批文号为德环建[2019]40号。
建设项目已将环境保护设施纳入初步设计，环保设施设计符合环保设计规范要求，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。
1.2施工简况
本项目建设过程中，环保设施纳入了施工合同，同时根据环评及批复要求，委托专业单位对环境保护设施进行设计，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产。实际投资12895万元，其中环保投资350万元，占总投资额的2.7%。
1.3验收过程简况
本项目于2019年5月开工建设，2021年5月竣工，开始进行设备安装、调试阶段，2022年7月进入试生产阶段。
公司于2023年3月着手开展本项目的自主竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表文本和批复意见，对项目和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据自查结果于2023年3月编制完成验收监测方案，并委托浙江安联检测技术服务有限公司于2023年3月13日至2023年3月14日进行了现场验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。
2023年6月30日，孙黎明作为我公司验收负责人，在公司会议室组织召开了“浙江恒基油墨科技有限公司年产2000吨高级特种丝印油墨项目环保设施竣工验收会议”，会议邀请刘文彪、林亚安等环保专家进行现场验收。当天，环保验收专家组通过浙江恒基油墨科技有限公司年产2000吨高级特种丝印油墨项目竣工环境保护验收意见（简称“意见”），“意见”出具的验收结论及后续要求内容如下所述：
依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，浙江恒基油墨科技有限公司年产2000吨高级特种丝印油墨项目环保手续齐全，根据项目环境影响报告表、竣工环境保护验收监测报告表及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。
1.4公众反馈意见及处理情况
浙江恒基油墨科技有限公司自建设到试运行阶段，未接收到公众反馈意见，未发生因环保问题受到处罚情形。
2其他环境保护措施的落实情况
2.1制度措施落实情况
（1）环保组织机构及规章制度
本公司已建设环保组织结构并制定公司环保责任制度。公司总经理担任组长，全面负责环境管理工作。
（2）环境风险防范措施
厂区内采取分区防渗措施，项目重点污染防治区主要为生产车间、仓库二、仓库三、危废仓库、事故应急池等；一般污染防治区主要为仓库一、研发中心、一般固废仓库、综合楼等。
（3）环境监测计划
公司已制定环境监测计划，并根据监测计划进行监测，监测结果合格。
2.2配套措施落实情况
（1）区域削减及淘汰落后产能
本项目污染物排放总量CODCr、NH3-N、TP无需进行区域替代削减，工业粉尘和挥发性有机物（VOCs）按照1：2进行区域削减替代，由当地环保部门予以区域平衡，不涉及淘汰落后产能。
（2）防护距离控制及居民搬迁
本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。
2.3其他措施落实情况
本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等，应如实说明落实情况。
3整改工作情况
验收阶段整改工作：建设环保组织结构并制定公司环保责任制度，完善各项竣工环境保护验收其他需要说明的事项环境保护规章制度和环境保护基础台账、档案，明确了各岗位环保责任，加强管理，强化日常运行监管。对废气排放口、废水排放口、危险废物仓库等进行了规范化设置，完善了标识标牌工作。
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